CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 07337/ZL/21

z dnia 17.05.2021

Strona: 2

Stron: 3

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek: 12.05.2021

Stan prébek:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO\/VI KANALIZACJI W ]
CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, CZYSTA 5

Bez zastrzezen

Probki pobrat:

Probki dostarczyt:

Gorecki Krzysztof

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Pracownik CBiDGP

Numer prébki

06480/01/S/21

Data/godzina pobierania prébki

2021-05-12

Miejsce pobierania probki / opis

Czechowice- Dziedzice, ul. Drzymaty / PKM/
woda do spozycia

Rodzaj probki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres_ Dopuszczalne | Stwierdzenie - N .
S.j.* Parametr - Jednostka | wykonania - - Wyniki badarn / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
akceptowalny
PB-120/08.2019 wyd. Ill z Konsh et i
AlZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 bez — 5
Spektrofotometryczna . :
nieprawidtowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsul;neintow i
AlZ Metnosc 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 nieprawidiowych — 0.60
Nefelometrycznie :
zmian. Zalecany
zakres warto$ci do
1.0 NTU*** +0.08
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentoéw i
Az Smak organoleptyczna-parzysta TEN2 1-5 bez - <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentoéw i
1 - p—
Az Zapach organoleptyczna-parzysta TONY 1-5 bez <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonow i .
A/Z | wodoru) / temp. PNpﬁggggr;gtszjz'ﬁgm pH/°C 2.0-12.0 6.5-9.5*** ZGODNY 7.2/122.1
pomiaru ) ry 0.2
Przewodno$é PN-EN 27888:1999
Az elektryczna wiasciwa Konduktometrycznie [uS/cm] 10- 110000 2500 ZGODNY 210 +16
Ogolna liczba
mikroorganizméw w . bez
AZ | 22:2°C po72hna | PN-ENISO 62222004 4 1y /gy - nieprawidtowych — nie wykryto
Posiew wgtebny A
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ]
nz Escherichia coli +A1:2017-04 [j-tk./100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ) -
AlZ coli +A1:2017-04 [j.t.k./100mI] - 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
A/Z | Glin (aluminium) PN-EN 1SO 11885:2009 [pa/l 50-50000 200 ZGODNY <50

ICP-OES




